












MATERIAL DE FACHADA:
Baguettes de cerámica extrusionada, panel composite aluminio, lama extrusionada de aluminio, gres porcelánico técnico.



CLIENTE: PROINLASA
ARQUITECTO: Rafael De La-Hoz

EDIFICIO VIVIENDAS
Valladolid. España



MATERIAL DE FACHADA:
Chapa deployé plegada dorada y composite antracita.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Tejedor y Otero ARQUITECTOS

PULL&BEAR
Bucarest. Rumanía



MATERIAL DE FACHADA:
Granito Silvestre Gris. Sistema Dry ST.



CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAÍN (OHL)
ARQUITECTO: F. Forwart

HOSPITAL COLLADO VILLALBA
Collado Villalba, Madrid. España



MATERIAL DE FACHADA:
Cerámica extrusionada



CLIENTE: HOTELES E INMUEBLES
ARQUITECTO: José de Coca Leicher

EDIFICIO TRASLUZ
Madrid. España



MATERIAL DE FACHADA:
Basalto negro apomazado, vidrio, panel composite de aluminio, lama extrusionada de aluminio, mallorquinas de aluminio anodizado.



CLIENTE: NORIEGA
ARQUITECTO: Rafael De La-Hoz

EDIFICIO VIVIENDAS
Madrid. España



MATERIAL DE FACHADA:
Lama extrusionada de aluminio lacada, bastidores metálicos horizontales en carpinterías, recercados de chapa de aluminio lacado de 6mm.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Batlle i Roig Arquitectes

OFICINAS CENTRALES TORDERA
Tordera, Barcelona. España



MATERIAL DE FACHADA:
Gres porcelánico técnico.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Instra Ingenieros

NAVE INDUSTRIAL TEMPE
Elche, Alicante. España



MATERIAL DE FACHADA:
Paneles prefabricados de hormigón blanco.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Elsa Urquijo

CENTRO PROXECTO HOME GALICIA
Santiago de Compostela, A Coruña. España



MATERIAL DE FACHADA:
Lamas de fenólico blanco brillo y paneles de composite negro.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Sergi López

STRADIVARIUS
Bucarest. Rumanía



MATERIAL DE FACHADA:
Pizarra negra acabado natural.



CLIENTE: ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L.
ARQUITECTO: Hivas Arquitectos

CASA DO CONCELLO DE A FONSAGRADA
A Fonsagrada, Lugo. España



MATERIAL DE FACHADA:
Granito Silvestre Moreno gran formato.



CLIENTE: FERGO GALICIA
ARQUITECTO: Rafael de La-Hoz

EDIFICIO DE VIVIENDAS EN GRAN VÍA
Madrid. España



MATERIAL DE FACHADA:
STO, PVC y Mosaicos Solana. Fotos Copyright Estudio Elsa Urquijo.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Elsa Urquijo

FUNDACIÓN PADRE RUBINOS
A Coruña. España



MATERIAL DE FACHADA: Lamas extrusionadas de aluminio motorizadas, perfil de aluminio extrusionado lacado, panel fenólico, 
chapa de aluminio minionda lacada, Sistema Dry ST, Sistema Dry Invert. Fotos Copyright Antonio Navarro Wijkmark.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Batlle i Roig Arquitectes

OFICINAS CENTRALES CERDANYOLA
Cerdanyola, Barcelona. España



MATERIAL DE FACHADA:
Perfil aluminio extrusionado, Sistema Dry ST.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: David Martínez, Inditex

OFICINAS CENTRO LOGÍSTICO CABANILLAS
Madrid. España



MATERIAL DE FACHADA:
Panel composite de aluminio blanco.



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Castelveciana Arquitectura

BERSHKA GRONINGEN
Groningen. Paises Bajos



MATERIAL DE FACHADA: Lama extrusionada de aluminio lacada, perfil estrusionado de aluminio lacado, chapa minionda
de aluminio lacado, Sistema Dry ST, Sistema Dry Invert. Fotos Copyright Antonio Navarro Wijkmark



CLIENTE: GOA INVEST
ARQUITECTO: Batlle i Roig Arquitectes

OFICINAS CENTRALES NARÓN
Narón, A Coruña. España



MATERIAL DE FACHADA:
Chapa de aluminio deployé, instalación LED RGB.



CLIENTE: SEVILLA FUTBOL CLUB
ARQUITECTO: Santiago Balbontín +Instra Ingenieros 

ESTADIO SÁNCHEZ PIZJUAN
Sevilla. España



MATERIAL DE FACHADA:
Cerámica.



CLIENTE: IKASA
ARQUITECTO: Fernando Ruiz

IKASA CUBIC
Madrid. España



MATERIAL DE FACHADA:
Granito silvestre gris, lamas de aluminio extrusionado, Euronit, Sistema Dry ST, Sistema Dry Invert.



CLIENTE: UTE HOSPITAL  DE OURENSE
ARQUITECTO: Aidhos Arquitectura

HOSPITAL DE OURENSE
Ourense. España



MATERIAL DE FACHADA:
Panel de aluminio compuesto, piedra, madera tecnológica, Sistema Dry ST y Sistema Dry Invert. Fotos Copyright Geolam



CLIENTE: SACYR
ARQUITECTO: Batlle i Roig Arquitectes

C.C. STYLE OUTLET VILADECANS
Barcelona. España



MATERIAL DE FACHADA: GRC, Cerámica, STO.



CLIENTE: IKASA
ARQUITECTO: Otto Medem

IKASA
Somosaguas. España




























































